
SA-1168-B81-W无线数码智能安全防范报警系统
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使用说明书

为使您充分了解、充分发挥本系统功能
敬请在使用前详细阅读说明书
外观如有不符，请以实物为准，功能如有变更，恕不另告知
第一章：产品说明

突出功能：可视电话功能，随时随地浏览动态视频。 
1.产品为全球最广泛应用的W-CDMA制式。
2.只要有3G信号的地方，画面就清晰流畅。 
3.无3G信号的地方，系统自动切换到2G模式。 
4.系统自带一路视频摄像头，镜头可选，可视距离随镜头而定。 
5.可现场监听。
6.实时查看现场，可远程控制云台。 
7.系统可以选配喊话喇叭，现场看到视频后，直接喊话驱逐非法闯入的歹徒。
8.视频电话中，可远程通过手机按键控制云台360度旋转查看现场。（可选择录像至SD卡） 
9.内置深安超级云台，360度旋转，无死角，可以远程查看任意角度的视频。 
10.市电停电后，内置12V锂电池可正常进行远程视频观看，但云台不能转动。

第二章  用户须知
1.请用户保存好USB数据线，这样方便厂家未来的远程售后服务操作。

2.产品安装完毕后，请用户及时修改登陆密码，防止隐私外泄。（提示：密码不要过于简单）
3.请参阅本说明书封底的“免责声明/温馨提示”。

第三章  硬件安装

1.网络防盗一体机连接示意图
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2.主机安装说明
第一步：拆开包装检查配件是否齐全或受损(包括主机、电源、辅料等) 。
第二步：确定安装位置征求主人同意后安装。
第三步：准备一张可以拨打电话的WCDMA制式手机卡，用小螺丝刀或笔尖按下卡槽左下角的黄色柱子，弹出卡槽，将手机卡适当地放入卡盖上，再平行地推进卡座滑槽内，接着将电源插入“DC12V”槽口，主机发出”B”的一声，云台左右转动，进入自检状态。

第四步：随后主机再次发出“BBB…”的声音，待“B”音结束后，主机初始化完成，进入正常待机状态。此时主机机板上的状态指示灯约五秒闪烁一次，表示找到3G信号，主机进入待机状态。

第四章 系统操作
1.USB控件、客户管理软件的安装

（1）使用包装盒自带的USB连接线与电脑连接。

（2）在电脑里打开光盘后找到文件名为“Y-105 USB转232串口”和“IPVSetup”,双击并进行安装即可。没配光盘的设备，请到http://www.chinesessg.com/3gb 网站下载驱动与客户端软件。
（3）安装完成后,点击桌面“IPCamera ”图标，运行管理软件。如图所示：
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在输入框里输入密码，“1234”点确认。（出厂初始密码为：1234）

（4）主机密码主要用于远程观看时密码认证，如需修改新密码请在“[image: image3.jpg]FNER: ok



”里添加新密码后点“[image: image4.jpg]


”方可生效。（原始密码：1234）

（5） 时钟可按当地时间设置，如图所示。
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输入无误后点击确定生效，如图所示“[image: image6.jpg]


”。

（6）开启远程操作密码保护功能后，当打入电话进行远程控制或可视电话打入时，需输入正确的密码后方可进行远程控制或视频通话。如需修改则按图所示“[image: image7.jpg][T RIEERRP



”， 输入无误后点确定生效，如图所示“[image: image8.jpg]


”。

（注意：此功能关闭后会影响到视频的保密性）
2.当前状态：

可查询或执行当前主机工作状态，网络模式。如图所示：
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3.家居功能：（此项功能可订做）

主机可分三路家电控制插头，如图所示：
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第五章 系统的使用方法
远程观看视频的操作方法：

1.用任意电话或手机拨打家中电话，3声振铃后系统会自动摘机，此时应能看到现场图像。如果设置了密码保护，3声振铃后在远程的电话听筒中会有一声长“B”音提示，接着输入四位密码（出厂密码为：1234，密码输入错误，会有连续的短B音提示，三次错误则自动收线），密码输入正确立即可看到图像，并可以进行以下操作。
2.按“1”键进入20秒现场监听，如果继续监听，再按“1”键则重新开始20秒监听。

3.按“6” 键主机左右扫描，按“7” 键云台向左旋转15度，按“9” 键云台向右旋转15度，按“8” 键云台向上旋转15度，按“0” 键云台向下旋转15度，按“*”键进入系统二级菜单，按“7”键启动录像到主机SD卡上，按“8”键停止录像，按“9” 键开启远程喊话，按“0” 键关闭喊话，再按“*”键返回主菜单。
4.按“#”键退出远程控制。

第六章 主要技术参数

1.使用条件
环境温度：-10℃∽+40℃

相对湿度：10%∽95%

大气压力：86∽106kpa

环境噪声：≤60dB

2.主要技术指标
（1）主机静态电流：< 80 mA

（2）主机视频通话时电流：< 200 mA

（3）环境适应性：温度为-10℃ — +45℃，相对湿度≤95%。

（4）电源： 12V，1.0A。

（5）兼容制式HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM 
（6）各制式频段：

• Triple-band HSDPA/UMTS          850/1900/2100 MHz 

• Quad-band EDGE/GPRS/GSM      850/900/1800/1900 MHz 
（7）录像格式 3GP
第七章  常见问题

无法正常可视电话

1.插入本机的SIM卡是否为3G WCDMA的卡

2.主机不在3G服务区

3.本机没有进入3G网络，请观察后部的红色布防灯会不会闪烁，如果闪烁，则证明有3G信号。如果不闪烁可能没有找到3G信号
第八章 免责声明/温馨提示

1.该产品只可以起到程度不等的防范作用，给非法入侵增加一道障碍，而并不保证安装该系统可以确保您的生命财产安全得到保障.
2.因技术进步可能将来有或者现在和过去已经有反制该产品的各项功能的技术，甚至不法人员利用这些先进技术使该产品部分失效或者全部失效，所以，该产品不保证在任何情况下有效.
3.运营商在对套餐和服务内容变更时，恕不对所有用户一一告知.
4.用户或者非指定售后服务工程师切勿试图打开该产品，以免对您或者他人的安全造成伤害.
5.该产品可能因不可预见的外围因素出现故障，请及时拨打售后热线而不要自行处置.
深圳安防集团股份有限公司

地址：深圳市南山区西丽镇麻勘深安园

电话：0755-33022888

网站：http://www.chinesessg.com/
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